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MARCOS MODULABLES
DE HORMIGON

MT20
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Moldtech lanza al mercado su instalacion MT 20, el primer sistema
de marcos modulables de alto rendimiento para fabricacion

de marcos en hormigén semiseco. Detalle machihembrado

Ventajas :

- Modulables desde 2 x 2 hasta 4 x 3

- Sin necesidad de foso ni obra civil.

- Marcos vibro prensados con juntas machihembradas en hormigén semiseco.
- Combinacién de medidas de marcos con moédulos intercambiables.

- Preparado para varios espesores de marcos.

- Maxima robustez.

- Movimientos hidraulicos en todas sus funciones.

- Facil manejo y minima inversion.

- Facil traslado para trabajos a pie de obra.

Vista marco modulable Esquina superior Esquina inferior

Vista alineacion marco modulable

Ejecucion modelo hormigdén Detalle interior de molde

Vista alineacion marco modulable
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Funcionamiento :

Perspectiva marco

Colocada la base en el suelo y sobre ella se montan los laterales exteriores e interiores

quedandose fijados a la base mediante unas grapas hidraulicas.

A continuacion se vierte el hormigon de forma homogénea entre los dos laterales, una vez
que llegamos al llenado necesario se coloca el marco prensa superior y se acciona el

sistema de vibro prensado.

El paso siguiente es abrir las grapas hidraulicas y retirar los laterales exterior e interior que
van unidos al marco prensa superior, dejando la pieza de hormigon sobre su base hasta su
curado completo, a continuacién se vuelve a repetir el proceso sobre cada una de las bases.

. Marcos sobre aros base
MT20 con aros base alineados

en fase de curado

@

detalle A

C

detalle B

detalle A

O

detalle B

Perspectiva marco

Seccién A-A” marco

medidas adicionales

Posibilidad de fabricar bajo pedido diferentes

Medidas AxB (m)| Espesor E (cm) Altura H (m)
2x2m. 18-20-25cm. 1-1.5-2m.
2x2.50m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
2x3m. 18 -20-25cm. 1-15-2m.
2x3.50m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
2x4m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
2.50 x2.50 m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
2.50x 3 m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
2.50 x 3.50 m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
250x4 m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
3x3m. 18 -20-25cm. 1-15-2m.
3 x3.50 m. 18-20-25cm. 1-15-2m.
3x4m. 18-20-25cm. 1-15-2m.

Gama de medidas
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Alzado marco
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MARCOS MODULABLES
DE HORMIGON - Molde de medida 2 x 2 a espesores variables.

- Bastidor porta prensa.
MT20 : : . - 1 prensador con machihembrado superior.
Perspectiva montaje en fabrica
- 10 aros bases modulables.
- Sistema de vibracion eléctrica con variadores de frecuencia.
- Central hidraulica de mandos.
- Tolva de llenado con cinta:

- Paneles intercambiables para medidas superiores a 2 x 2.
- Pasarela de trabajo.

El conjunto se compone de:

Seccion molde MT20

Detalle bloqueo paneles

Detalle prensa superior

Distribucién de bases y molde MT20 en planta




